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Введение
Проект "Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Имянликулевский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)" разработан по заказу Администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом № 03/20 и техническим заданием. 

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Имянликулевский сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:
I очередь строительства – до 2030 года.
Расчетный срок – до 2040 года.
В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Имянликулевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.
Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.
Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории
1.1.Краткий исторический очерк
Чекмагушевский район расположен на северо-западе республики Башкортостан. По территории района протекают реки Базы, Чермасан, Куваш, в недрах выявлены и разведаны запасы нефти, кирпичной глины, строительного камня, известняка. Район пересекают автомобильные дороги Кушнаренково-Бакалы и Чекмагуш-Буздяк. Территория района граничит с Благоварским, Бакалинским, Буздякским, Илишевским, Чекмагушнским, Кушнаренковским и Шаранским районами. 
     Чекмагушевский район образован 20 августа 1930 года. 
     Территория района 1692 квадратных километра. Чекмагушевский район расположен на северо-западе Республики Башкортостан. Район представляет всхолмленную равнину с общим уклоном на север к долине реки Белой. Покрытая лесом территория занимает около 12% площади района. В лесах водятся лось, кабан, косуля, лиса, заяц-беляк, волк, рысь, барсук, енотовидная собака, лесная куница, глухарь, куропатка, тетерев, рябчик, дикие утки, журавли. 
     Чекмагушевский район расположен в 111 км от города Уфы. Основная транспортная развязка – автомобильный транспорт. Район имеет разветвленную сеть автомобильных дорог с общей протяженностью более 510 километров. 
     Численность постоянного населения района составляет около 33 тыс.человек. Национальный состав: башкиры, татары, русские, чуваши, марийцы и др. 
     Административно Чекмагушевский район разделен на 13 сельских поселений, объединяющих 78 сельских населённых пунктов. 
     Район имеет богатое историческое прошлое. Территория современного Чекмагушевского района входила в Старокалмашевскую, Резяповскую, Имянлекулевскую волости Белебеевского уезда Уфимской губернии. 
     Территория Чекмагушевского района в XVI-XVIII веках входила в состав 5 башкирских волостей - Дуванейской, Кыр-Иланской, Елдятской, Канлинской и Шемшадинской. 
     Земли Дуванейской волости располагались по рекам Белой, Бири, Чермасану, Калмашу и включали в себя территорию, находящуюся ныне в состав Чекмагушевского, Бирского, Благоварского, Благовещенского, Буздякского, Кушнаренковского, Мишкинского районов. На территории Чекмагушевского района границы Дуванейской волости проходили по рекам Тузлукуш, Сыйрыш, Тюрюш, Базы. 
     Кыр-Иланская (Кыр-Еланская) волость занимала земли по рекам Ик, Сюнь, Базы, Нугуш. Ныне земли этой волости находятся в составе Чекмагушевского, Шаранского, Илишевского, Туймазинского, Ермекеевского районов. 
     Земли Елдятской волости располагались по рекам Белая, Уфа, Куваш. Ныне земли этой волости находятся в составе Чекмагушевского Чекмагушнского, Илишевского, Бураевского районов. 
     Как и над всей Россией, здесь прошел вихрь революции, гражданской войны и коллективизации. В июне-июле 1918 года организуется белогвардейские отряды на территории района. 
     Так, земским начальником Акселем Готлундом был организован добровольческий конный отряд, в который вошли 150 человек (в основном местные крестьяне). В Карьявдинской волости ротмистр Мердер на своем хуторе также организовал белогвардейский отряд из 35 человек. Отряд Нурдавлета муллы Султанова в Каразиреково насчитывал 20 человек. В последствии, отряды Мердера и Готлунда были разбиты чеверевскими отрядами. 
В красногвардейские отряды А.М. Чеверева летом 1918 года, во время пребывания этого отряда в селе Чекмагуш вступили добровольцами или были мобилизованы довольно много жителей нашего края. В полном составе к отрядам Чеверева присоединился красногвардейский отряд (49 человек) под командованием Шарифьяна Галиева и Ахтяма Бахтизина. 
     Героями гражданской войны стали Захит Гареев и Ахтям Бахтизин – командиры Красной Армии, уроженцы деревни Верхне-Аташево. 
     В марте 1929 года образовались первые колхозы, как имени Бахтизина, Карла Маркса и «Якты-Куль». Уже к 1936 году в районе насчитывался 91 колхоз. 
     В июле 1931 года образовалось Чекмагушевская машинно-тракторная станция. Имя основную тяговую силу – лошадь, а главным орудием труда – конный плуг, сеялку, лобогрейку, и молотилку, колхозники добивались неплохих результатов. В сводках за 1931 год отмечается, что крепкие хозяйства получали по 18-19 центнеров с гектара. 
     Всего из Чекмагушевского района на фронт Великой Отечественной войны ушло 9687 человек, из которых не вернулись домой 4561 уроженец района. 
     Стал командиром партизанского отряда имени Калинина в Гродненской области уроженец д. Узмяш Хамит Габдулвакилев. Снайпер Вахит Галимов из деревни Старо-Балаково, командир Габдрахман Латыпов из Старо-Баширово, пулеметчик Василий Николаев из деревни Ново-Семенкино были присвоены звания Героев Советского Союза, а Шайхелислам Салихов из деревни Старо-Пучкаково стал полным кавалером ордена Славы. 
     Наиболее динамичное развитие Чекмагушевского района связано с годами, когда руководителем района был Герой Советского Союза Шариф Сулейманович Сулейманов. В годы его работы в Чекмагушево открылось СПТУ (теперь ЧПЛ), готовившее кадры механизаторов для колхозов района, кулинарное училище, Чекмагушевский механический завод. 
     С 1966 года многие хозяйства района стали постоянными участниками выставки достижений народного хозяйства страны, стали победителями Всероссийских соревнований. Передовики народного хозяйства были награждены орденами и медалями Советского Союза. Стали Героями Социалистического Труда Хамитьян Зарипов – председатель колхоза «Победа», механизаторы – Хамит Зайнуллин, Ринат Юсупов из колхозов им. Фрунзе, им. К. Маркса, Аметзагит Валиев из колхоза им. Кирова. 
     Чекмагушевский район – один из передовых районов в республике. В последние годы неузнаваемо меняется и облик района и уровень жизни чекмагушевцев. 
     Промышленные предприятия района представлены Чекмагушевским механическим заводом, МУП «Чекмагушевский кирпичный завод», ООО «Чекмагушевский молочный завод», ООО «Чекмагушмолоко». 
     Главные критерии и показатели развития экономики - повышение благосостояния людей и последовательное решение социальных вопросов. За последние 5 лет денежные доходы населения выросли в 3,2 раза. Объём розничного товарооборота – 3,4 раза, что свидетельствует о росте покупательской способности населения. 
     Район является одним из гарантированных поставщиков зерна и другой растениеводческой продукции в Республике Башкортостан. Земледельцы ежегодно получают стабильные урожай сельскохозяйственных культур. В рейтинге лучших сельскохозяйственных предприятий России представлен и СПК «Базы». 

 За счёт улучшения технологии содержания и кормления, благодаря интенсивным технологиям и улучшению племенных качеств скота, увеличиваются производство животноводческой продукции. ГУП племптицефабрика «Чермасан», являющаяся одной из крупнейших в республике, ежегодно производит более 5,5 миллионов штук яиц и до 6,5 тысяч центнеров мяса. 
     Район три года подряд был удостоен Дипломов Правительства Республики Башкортостан «За большой вклад в производство сельскохозяйственной продукции». 
     По обороту розничной торговли район входит в первую десятку республики. В райцентре действует муниципальный рынок, на территории которого находятся более 200 торговых точек. Ежегодно в районе появляются новые объекты общественного питания и торговли, меняется дизайн действующих предприятий. 
     Чекмагушевский район превратился в большую строительную площадку, на территории которого ежегодно вводится в эксплуатацию более 15 тысяч кв. метров жилья. Ведётся капитальный ремонт и асфальтирование дорожного полотна улиц райцентра села Чекмагуш и сёл района. Активно поддерживается строительство индивидуального жилья, особенно молодыми семьями. Район неоднократно участвовал и занимал призовые места среди районных центров первой категории в конкурсе «Самый благоустроенный районный центр». 
     В процессе обучения и воспитания подрастающего поколения района участвуют 40 образовательных учреждений, а также учреждения дополнительного образования – Центр детского творчества и Детско-юношеская спортивная школа, различные клубы. 3 школы района стали обладателями премии в миллион рублей каждая по итогам конкурса по внедрению инновационных программ обучения. 
     Профессиональную сферу образования района представляют филиал Бирского кооперативного техникума, Чекмагушевское кооперативное училище, Чекмагушевский профессиональный лицей. 
     Лечебно-профилактическая помощь населению оказывается центральной районной больницей, 49 фельдшерско-акушерскими пунктами, участковой больницей в селе Старокалмашево и Юмашевской сельской врачебной амбулаторией, где работает высококвалифицированный медицинский персонал. 
     ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Чекмагушевского района» включает в себя реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в селе Имянликулево, интернат для престарелых в селе Резяпово, социальный приют для детей и подростков селе Чекмагуш. 
     Много делается в районе по возрождению национальных традиций башкирского, татарского, русского, чувашского народов. Работает 41 культурно-досуговое учреждение, 27 библиотек. Одиннадцать творческих коллективов района носят звание «народный». В 1964 года в районном центре селе Чекмагуш был открыт и действует один из богатейших краеведческих музеев республики, имеющий более 4 тысяч экспонатов. С 2005 года вещает местное телевидение – «ТВ-Чекмагуш». 
     В Центральной межпоселенческой библиотеке функционируют Центр Правовой информации и Информационно-консультационное бюро, где жители района свободно пользуются информационными ресурсами правового характера. В районе функционируют 3 модельные библиотеки. 
     Любители спорта занимаются в спортивных секциях физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец», открывшегося в 2004 году в районном центре селе Чекмагуш. 

Сельское поселение Имянликулевский сельсовет образовался в  1917 году.

Расстояние до столицы г. Уфы-126 км, до административного центра 23 км.

К сельскому поселению Имянликулевский сельсовет муниципального района 
Чекмагушевский район Республики Башкортостан относятся:

1. с.Имянликулево, 2.  с.Верхний Аташ, 3.  д.Земеево.

История возникновения сел:

 С.Имянликулево

 Имянликулево (имян — дубовая, кул — долина) сохранилось однонациональное башкирское население. 1842 г. на 252 башкира засеяли 24 пуда озимого, 292 пуда ярового хлеба. Сажали всего лишь 4 пуда картофеля. На 46 дворов приходилось 50 ульев.  Имели 3 мельницы. Была мечеть.

 

С.Верхний Аташ

 В 1661 г. башкиры Ельдякской волости Аташ Тинкюев и Султанбек Мятиковым  припустили мишарей на свою вотчину. Аташ Тинкюев  является основателем д. Аташ.  В 1843 г. на 97 башкир было засеяно 40 пудов озимого  и 320  пудов ярового хлеба.  Сажали лишь 8 пудов картофеля. 80 мишарей сеяли 80 пудов озимого и 488 пудов ярового хлеба. В 1870 г. взяты на учет мечеть, при ней школа и 2 мельницы.В 1909 году в Верхнеаташевском министерском училище обучалось 16 учащихся;

 Д.Земеево

д. Земеево возникло в 1800 году. расположена от районного центра с.Чекмагуш в северной части муниципального района Чекмагушевский район. Это поселение мишарей. Возникло в начале ХIХ в. В 1816 г. здесь было 40 мишарей, к 1834 г. – 79. 126 припущенников при 23 дворах отметили в 1870 г. В 1920 г. в 69 дворах проживало 369  тептярей. Они должны быть мишарями.По материалам VIII ревизии 1834 г. сыновья и внуки первопоселенца Зямая: Баязит Зямаев (1746- 1824), сын Абдулкагир, 1777 г. (его дети Абдулмахиян, Ахмадей, Абдрафик, Ахметжан, Шагимардан, его Абдулкаюм, Абдулхаким); Абдулгафар Баязитов (1763 – 1833), его сын Абдулханнан (его Нафик); Абдулхалик Абдулгафаров, 47 лет, участник Отечественной войны 1812 г.; Абдулфавариз Баязитов , 1765 г., его сыновья Авдияр (его Нургалий) и Динвалий.

1.2.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории
 Сельское поселение Имянликулевский сельсовет расположено на северо-западной части муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, граничит с южной стороны сельским поселением Новокутовский, на востоке  муниципальным районом Илишевский район Республики Башкортостан,на юго-западе Тузлкушевский и 20 км от районного центра с.Чекмагуш. Общая площадь  сельского поселения составляет 8694 га. Сельскохозяйственные угодья на территории сельского поселения занимают 5596 га.
1.3 Существующая застройка.

с. Имянликулево
Село Имянликулево расположено в восточной части сельсовета. 
Расстояние до: 

· районного центра (Чекмагуш): 20 км

· ближайшей ж/д станции (Буздяк): 87 км

Существующая планировочная структура вытянута с севера на юг.

с. Верхний Аташ
Село Верхний Аташ расположено в центральной части сельсовета.  

Расстояние до: 

· районного центра (Чекмагуш): 26 км

· центра сельсовета (Имянликулево): 6 км

· ближайшей ж/д станции (Буздяк): 93 км

Существующая планировочная структура вытянута с северо-запада на юго-восток.
д. Земеево
Деревня Земеево расположена в северной части сельсовета. 
Расстояние до: 

· районного центра (Чекмагуш): 23 км

· центра сельсовета (Имянликулево): 3 км

· ближайшей ж/д станции (Буздяк): 90 км

Существующая планировочная структура вытянута с северо-запада на юго-восток.
1.3.1. Жилая застройка
Вся жилая застройка представлена 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа в деревянном, кирпичном и каменном исполнении с придомовыми участками.
1.3.2 Общественная застройка
Наиболее развитый общественный центр расположен в селе Имянликулево. Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 1. Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

Перечень общественных зданий и сооружений
Таблица 1

	№
	Наименование предприятия
	Ед. измер.
	Кол-во
	Прим.

	
	д. Земеево
	
	
	

	1
	Дом культуры
	
	
	сущ.

	
	д. Имянликулево
	
	
	

	1
	Администрация
	
	
	сущ.

	2
	Магазин
	
	
	сущ.

	3
	Школа
	
	
	сущ. 

	4
	Дом культуры
	
	
	сущ.

	5
	Магазин
	
	
	сущ.

	6
	Магазин
	
	
	сущ.

	7
	Спортивная площадка
	
	
	сущ.

	8
	Больница
	
	
	сущ.

	
	с. Верхний Аташ

	1
	Мечеть
	
	
	сущ.

	2
	
	
	
	сущ.

	3
	Дом культуры
	
	
	сущ. 

	4
	Школа
	
	
	сущ.

	5
	Магазин
	
	
	сущ.

	6
	Магазин
	
	
	сущ.


1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка
Промышленные предприятия представлены предприятиями II, III, IV и V классами опасности, с соответствующими размерами санитарно-защитных зон – 500 м, 300 м, 100 м и 50 м. 

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а также установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 2.
Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений
Таблица 2

	№
	Наименование предприятия, учреждения и организации
	Ед. изм.
	Кол-во
	Прим.

	
	с. Верхний Аташ

	1
	Кладбище
	
	
	

	2
	АЗС
	
	
	

	
	с. Имянликулево

	1
	МТФ
	
	
	

	2
	МТМ
	
	
	

	3
	Кладбище
	
	
	

	
	д. Земеево

	1
	Зернохранилище
	
	
	


1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии
В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Имянликулевского сельсовета на момент проектирования существуют памятники:
Таблица 3

	N 
	Наименование памятника
	Местоположение памятника
	Датировка
	Современное

использование, 

источник
	Вид памятника
	Принятие на госохрану

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Имянликулевские курганы 
	На В-окраине с. Имянликулево, рядом с зернотоком
	Бронза 
	АПБ № 111
	
	УПВС РБ № 6-2/ 251в от 12.05.92 г.

	2
	Верхне-Аташевские курганы 
	В 0,5 км Ю-ее с. Верхний Аташ, на коренной террасе левого берега р. Куваш, на пашне, недалеко от лесопосадки ЛЭП
	Бронза 
	АПБ № 110
	
	УПВС РБ № 6-2/ 251в от 12.05.92 г.


1.5 Транспорт и дороги 

Внешние транспортно-экономические связи Имянликулевского сельсовета осуществляются посредством автомобильного транспорта.
Все населенные пункты района имеют регулярное сообщение с селом Чекмагуш и связаны с ним асфальтированными дорогами. Расстояние от районного центра с. Чекмагуш до г. Уфа по  дороге 142 км, по прямой 110 км. 
Станции технического обслуживания сельском поселении отсутствуют. Существует 1 АЗС с д. Верхний Аташ.
Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

Через территорию сельсовета проходит трасса Новокутово-Дюртюли.
1.6. Земли специального назначения

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

· СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

· СЗЗ от свалок ТКО – 1000м;

· СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища

В пределах территории сельского поселения расположены три сельских кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Таблица №4
	Наименование
	Местоположение
	Расстояние от ближайшей за​стройки, км
	Территория, га
	Наполненность, %

	Кладбища

	с. Имянликулево
	на северо-западе
	0,2 
	2,77
	

	с. Верхний Аташ
	на западе 
	0,2
	1,97
	

	д. Земеево
	на северо-западе
	0,2
	1,8
	


Свалки твёрдых коммунальных отходов

По данным республиканского кадастра отходов производство и потребления на территории Чекмагушевского района Республики Башкортостан расположен полигон твердых коммунальных отходов около с.Чекмагуш, приблизительные географические координаты 55.15512800 с.ш. 54.6712500 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения отходов № 02-00122-з-00371-270717
По данным администрации сельского поселения на территории Имянликулевского сельсовета имеется одна свалка, подверженная ликвидации (В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» срок ликвидации несанкционированных свалок осуществляется до 2024 года):
Перечень ликвидируемых мест размещения отходов

производства и потребления

                                                                                                              Таблица №5
	Наименование
	Местоположение
	Расстояние от ближайшей застройки, км
	Территория, га
	Наполненность территории, %

	Свалки

	ТКО д.Земеево
	д.Земеево
	Нет данных
	Нет данных
	Нет данных


Скотомогильники

На территории сельского поселения Имянликулевский сельсовет находится одна закрытая биотермическая яма в 1,0 км к югу от жилой застройки с. Верхний Аташ.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I и II классов и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 и 1000 метров. 

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

                                                                                                           Таблица №6
	Наименование
	Местоположение
	Расстояние от ближайшей застройки, км
	Территория, га
	Наполненность территории, %

	Скотомогильники

	с. Верхний Аташ
	На северо-востоке
	1,0
	Нет данных
	Нет данных


1.7 Зоны с особыми условиями использования территории
К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий
Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций
Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.). 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ статья 65. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
Сельское поселение Имянликулевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан расположено в границах зоны санитарной охраны водозабора подземных вод МУП Семилетовское ПУЖКХ вблизи с. Верхний Аташ МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Зоны месторождений полезных ископаемых
На территории сельского поселения Имянликулевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан месторождений и лицензионных участков общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на 01.04.2020 не зарегистрировано, участков ОПИ, разрабатываемых для собственных нужд не имеется.
Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.
Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

 Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов
2.1. Климат
Климат характеризуется устойчивой погодой в течение всего года с  большим числом солнечных дней и сухостью воздуха. Переходные сезоны (весна и осень) короткие. В весенне-летний и летне-осенний периоды отличаются поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Формирование климата происходит под воздействием Азиатского антициклона и циклонов, приходящих с Атлантики и южных морей. Преобладание в течение всего года антициклонической циркуляции обусловливает интенсивный прогрев воздуха летом и охлаждение его зимой.

Резкие изменения в состоянии погоды связаны с вторжением арктических масс воздуха. Приходящие с Атлантического океана влажные массы воздуха зимой приносят тепло, летом прохладу. Существенную роль в формировании климата республики играют Уральские горы, меридиональная направленность которых обуславливает беспрепятственное проникновение воздушных масс с севера и юга, создавая контрасты погоды. В то же время, они являются естественной преградой господствующему западному переносу воздушных масс, что ведет к различию климатических характеристик Приуралья и Зауралья. По степени континентальности климат Приуралья характеризуется как умеренно-континентальный, а Зауралья - почти всюду резко континентальный. 

Среднегодовые значения:

- продолжительность солнечного состояния 1850-1920 часов;

- температура воздуха 23-280С;

- количество осадков 390-550 мм;

- преобладают южные ветры;

- число дней с туманом 20-30 дней;

- число дней с метелью 30-50 дней.

Район относится к лесостепной зоне. Климатические условия наиболее благоприятны для сельского хозяйства: территория хорошо обеспечена теплом и недостаточностью влагой; теплообеспеченность периода вегетации (суммы активных температур) 2000-23000С, значение гидротермического коэффициента 0,8-1,2 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый).

Для рекреации – продолжительность периода с температурой выше +15 0С 90-100 дней, с температурой до -15 0С 80-100 дней.

Для летней рекреации благоприятны территории района, для которой характерны умеренная влажность воздуха, слабые ветра, большая продолжительность солнечного сияния.

Для зимней рекреации условия менее благоприятны, дискомфорт создают повышенные скорости ветра и небольшая высота снежного покрова.


Выводы:

· Для климата, в целом, характерны длительный период отрицательных температур, суровость зим, большие амплитуды колебаний температур в ее годовом ходе, явление поздних весенних и ранних осенних заморозков, резкие отклонения в отдельные годы от средних норм в тепловом режиме и количестве атмосферных осадков, наличие различных типов ветров и различных микроклиматов;

· Отрицательное влияние на сельскохозяйственное производство оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, сильные ветры, снежные метели, суховеи и пыльные бури;

· Сочетание благоприятных климатических условий с природными и бальнеологическими ресурсами позволяет организовать сеть объектов рекреации;

· Размещение промышленных и селитебных зон производить с учетом направления преобладающих ветров;

· Территория расположена в строительно-климатической зоне IB;

· Климат лесостепной зоны характеризуется сухостью и чистотой воздуха, большим количеством солнечных дней в году, жарким летом, плавным ходом атмосферного давления, обладает лечебными свойствами, особенно для больных туберкулезом и сердечнососудистыми заболеваниями. Климат служит базой для климатолечения.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф
В геоморфологическом отношении территория характеризуется рельефом, в формировании которого основную роль сыграли процессы денудации, так как после герцинского орогенеза она повсеместно была сушей.

Денудация сформировала рельеф, в зависимости от состава пород (степени устойчивости их к различным процессам денудации) и геологической структуры местности. Аккумуляция сыграла сугубо подчиненную роль в формировании рельефа на сравнительно небольших участках. Территория расположена на Восточной окраине русской равнины, относится к морфологическому району – Бугульминско-Белебеевская возвышенность. Платообразная поверхность с абсолютными отпечатками от 400-450 до 200-350 м, расчленена густой сетью глубоко врезанных долин (глубина вреза до 150-200 м), рельеф расчлененный.

Геологическое строение

На территории Башкортостана распространены различные по составу, происхождению, степени метаморфизма породы, от верхнего протерозоя до кайнозоя. Территория проектирования приурочена к Юго-восточному склону  Русской платформы, охватывает западную платформенную часть республики, в пределах которой выделяется ряд тектонических структур первого порядка: южно-татарский свод Бирская седловина, Верхне-Камская впадина, Башкирский свод и др. К структурам первого порядка приурочнены более мелкие структуры типа валов и сопряженных с ними прогибов, в свою очередь осложненных куполовидными структурами, которые являются местами скопления нефти.

Физико-геологические процессы

Из физико-геологических явлений наиболее широко распространен карст, в меньшей степени овраги, береговая эрозия, заболачивание, эрозия почв, оползни.

Карст развивается в условиях преимущественно умеренно-влажного климата с количеством осадков 400-900 мм в год и умеренного питания подземных вод. По условиям замечания карстующих пород и характеру рельефа местности различаются три подтипа: равнинный подтип на горизонтально залегающих карстующихся породах; горный – на сильно дислоцированном субстрате; равнинный – на складчито-глыбовой основе. Состав карстующих пород дает возможность выделить классы сульфатного и карбонатного карста. Сульфатный карст связан с гипсово-ангидритовой толщей кунгурского яруса нижней перми.

Карстовый процесс развивается и проявляется на поверхности, где мощность водонепроницаемой толщи до 80 м, а водоупорного до 50 м. По форме карст представлен преимущественно воронками различной формы и величины. Диаметр воронок обычно от 10 до 50 м, реже до 100-200 м, глубина от 1-2 до 5-10 м, реже до 15-40 м. Кроме воронок и котловин встречаются карстово-эрозионные овраги, приуроченные к склонам речных долин. Овраги имеют незначительную протяженность до 300-500 м и крутые зазернованные склоны. Глубина их достигает 30-50 м. Глубинные карстопроявления имеют более широкое развитие.

Овраги в пределах республики широко развиты, преимущественно на равнинной территории, где с поверхности залегают четвертичные, неогеновые и уфимские породы, относительно легко поддающиеся размыву.

Овраги приурочены к склонам долин или положительным формам рельефа. Рост оврагов в длину происходит за счет регрессивной эрозии. Ежегодный прирост многих оврагов составляет 5-10 м.

Большая площадь земель, сельхозугодий подвержены ветровой и водной эрозии.

Вместе с увеличением площади эродированных земель и сокращением их гумусового горизонта происходят изменения физического и химического состава эродированных почв.

Боковая (речная) эрозия наиболее интенсивно проявляется в долинах рек Прибельской равнины, в меньшей степени на Бугульмино-Белебеевской возвышенности.

Наблюдается прямая зависимость развития боковой эрозии от положения рек по отношению к общему базису эрозии (Каспийское море), т.е. чем меньше врезано русло по отношению к базису эрозии, тем более интенсивно в нем проявляется глубинная эрозия, а следовательно, мене развита боковая.

Оползни, как и обвалы, и осыпи, встречаются сравнительно редко. Оползни можно разделить на древние (стабилизировавшиеся), образовавшиеся при раннем положении базиса эрозии и современные (активные и приостановившиеся), образование которых связано с современным врезом эрозионной сети.

Древние оползни распространены, в основном, на Бугульмино-Белебеевской возвышенности, где они приурочены к крутым (более 25-300), высоким  (до 110 м) склонам долин рек, преимущественно с южной, западной и юго-западной экспозициями. Древние оползни являются оползнями скольжения (по классификации В.В.Крюнцеля, 1982г.). Размеры древних оползневых смещений достигают 100-250 м по фронту при ширине захвата склона 20-50 м и амплитуде смещения 20-40 м. В настоящее время древние оползни являются стабилизировавшимися. Случаи их активизации не фиксировались. Однако, не исключена возможность в местах подмыва оползневых тел, образования на них вторичных оползней.

Современные оползни более многочисленны, чем древние, однако, площадные коэффициенты пораженности ими в 5-10 раз ниже. Современные оползни по классификации В.В.Крюнцеля представлены оползнями сдвига и оползнями-потоками. Оползням подвержены аллювиальные и элювиально-демовиальные суглинки. Оползни развиваются везде, где угол откоса более 400,а высота его более 6-9 м. Размеры их чаще всего составляют 10-40 м, величина смещения не превышает 5-7 м.

Оползни-потоки наиболее распространены на Бугульмино-Белебеевской возвышенности и примыкающей к ней Прибельской холмисто-увалистой равнине. Представлены они оползневыми смещениями элювиально-демовиальных отложений малой толщины по коренным породам в виде оплывин, обусловленных разжижением пород в период их весенне-осеннего  увлажнения.

Все типы оползней, как древние, так и современные, по площади занимают незначительные территории и непосредственной угрозы не представляют. Однако, современные оползни способствуют разрушению надпойменных террас, их подмыва, развитию оврагов.

Заболачивание не имеет широкого распространения. Большинство из них приурочены к днищам долин р.Белой и ее крупных притоков, к понижениям на первых надпойменных террасах, которые в период половодья заливаются поверхностными водами. Другим источником пополнения болот влагой являются атмосферные осадки. Болота имеют небольшие размеры. Встречаются все типы болот. Степень разложения и зольность болот колеблется в зависимости от типа болот.

2.3.   Гидрография 
Гидрография сельского поселения Имянликулевский сельсовет представлена несколькими озерами и ручьями. 
Перечень рек на территории сельского поселения

Имянликулевский сельсовет 

         Таблица №7
	Водный объект
	Длина, км
	ВЗ, м
	ПЗП, м
	БП, м

	р. Имянка
	4,8
	    50
	     30
	        10

	р. Биатязы
	11
	50
	30
	10

	р. Куваш
	62
	200
	50
	20

	р. маньязы
	14
	100
	30
	10


	р. Каргалы
	22
	100
	50
	20


В проектируемых населённых пунктах сельского совета зоны затопления домовладений не выявлены.

2.4. Растительный и животный мир
Растительный покров отличается богатым видовым составом и высокой биологической продуктивностью. Территория района относится к лесостепной зоне. Лесистость района низкая, до 15% территории. Дубовые леса занимают участки с достаточно увлажненными почвами. Березовые леса распространены повсеместно. Степи отличаются высокой биологической продуктивностью и имеют огромное хозяйственное и природоохранное значение. Луга имеют преимущественно вторичное происхождение, сформировались на месте сведенных лесов. Наибольшей продуктивностью отличаются пойменные луга разнотравно-злакового типа. Луга и пастбища лесостепной зоны менее продуктивны.

Растительный мир в республике очень разнообразен, что связано с ее уникальным и географическим расположением, на стыке Европы и Азии.

Территория Чекмагушевского района относится к западной лесостепной зоне. В настоящее время лесистость республики составляет 38%, леса распределены неравномерно. Лесистость Чекмагушевского района около 11%. Породный состав лесов составляет 20 видов деревьев. Сосна и липа в районе образуют островные леса. Постоянным компонентом широко лиственных лесов является клен. 

Естественная травянистая растительность занимает около 16% территории республики. В лесостепной зоне встречаются луговые степи. Флора достаточно богата. Среди растений произрастающих в республике (1700 видов высших растений) более 120- лекарственных.

Животный мир. Разнообразие ландшафтов, географическое положение и исторически  сложившиеся связи с Европейской частью России и Сибирью определили богатство и разнообразие животного мира.

Наибольшим количеством видов в республике представлены птицы, около 300 видов. 

Фауна рыб отражает экологическую обстановку ее отдельных регионов. Загрязненные воды, обмеление водоемов сказались на составе региональной ихтиофауны. На территории республики обитает около 77 видов млекопитающих.

2.5. Почвы
Территория республики характеризуется большим разнообразием природных условий, что обусловило неоднородность почвенного покрова, многообразие видов и разновидностей почв в пределах каждой природной зоны.

Для зоны лесостепи характерны черноземные почвообразовательные процессы, в результате которых формируются черноземные виды почв. Кроме этого, на формирование почвенного покрова влияют характер подстилающих пород и рельеф местности. На территории Чекмагушевского района преобладают равнинные почвы и основную площадь равнинных почв занимают черноземы. Среди черноземов преобладают выщелоченные. Для почв характерно повышенное содержание гумуса и, наоборот, уменьшенная мощность гумусового горизонта. Первое обстоятельство является следствием благоприятных для гумификации климатических условий, второе – относительной молодости рельефа. Другая особенность почв – интенсивное развитие процессов эрозии и дефляции, вследствие сложного геоморфологического строения с широким развитием денудационных процессов, а также нерациональной хозяйственной деятельности человека. Кроме смыва и размыва почвы поверхностным стоком, на территории происходит также, выдувание пахотного слоя (дефляция).

Черноземы в почвенном покрове занимают основную часть территории района и находятся в основном под сельскохозяйственными угодьями. Черноземы варьируют по механическому составу, гумусированности, степени каменистости и т.д. Наибольшее распространение получили черноземы выщелоченные. Выщелоченные черноземы образуют основной почвенный фон в районе.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Имянликулевский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением. 

3.1. Численность населения
Численность населения населённых пунктов сельского поселения

                                                                     таблица  №7

	№

п/п
	Наименование

населенных

пунктов

	Численность

населения


	Общее количество семей

	1.
	с. Имянликулево
	674
	456

	2
	с. Верхний Аташ
	453
	261

	3
	д. Земеево
	111
	65

	ВСЕГО:
	
	1238
	782

	


В настоящее время средний размер семьи равен: 1238 : 782 = 1,59.
Динамика численности населения
Таблица №8
	Годы
	Численность

населения
	Прирост

	2012
	1346
	

	2013
	1342
	

	2014
	1352
	

	2015
	1337
	

	2016
	1301
	

	2017
	1293
	

	2018
	1286
	

	2019
	1273
	

	2020
	1238
	


Численность населения существующая составляет 1238 чел. 
Динамика численности населения за последние 3 года по сельском поселении Имянликулевский сельсовет по естественному приросту отрицательная.
В дальнейшем прогнозируется стабилизация миграционных процессов и увеличение естественного прироста. Прогноз численности населения на расчётный срок исходит из благоприятной демографической ситуации в связи с принятием социальных программ по повышению рождаемости. 
Проектом принят благоприятный прогноз развития сельского поселения. 
Прогнозная численность населения определяется по формуле
Нрасчет=Нфак*(1+(Р+m)/1000)т
Р – коэффициент естественного прироста
m - коэффициент механического прироста
т – расчетный период
Численность постоянного населения СП Имянликулевский сельсовет
По состоянию на начало 2015 года составила 1306 чел.
По данным федеральной службы статистики естественный прирост отрицательный, механический прирост положительный. 
р+m=1
Н 1оч.= 1306*(1+1/1000)10=1320
Н р.с.= 1306*(1+1/1000)20=1333
Общая прогнозная численность населения на расчётный срок составит к 2040г. – 1333 чел., на первую очередь - 2030г. – 1320 чел.
3.2.Объемы строительства
3.2.1 Жилищное строительство
Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.
Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 28,0 м2/чел., и до 35,0 м2/чел. на расчётный срок.
Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,125 га.
Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.
Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.
Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 28 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:
28 м2/чел х 1320 чел. = 36960 м2
Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:
28 м2/чел х 14 чел. = 392 м2
При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету
14 :21 чел/га = 0,7 га
Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 35 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:
35 м2/чел х 1333 чел. = 46655 м2
Из них объемы нового строительства на расчетный срок:
35 м2/чел х 27 чел. = 945 м2
При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету
27 :21 чел/га = 1,3 га
Для нового строительства зарезервировано 0,7 га на первую очередь, 1,3 га на расчетный срок. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 392 м2, на расчетный срок 945 м2. 
Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

Таблица №9
	№
	Тип застройки
	Кол-во квартир, (домовладений), шт.
	Общая площадь, м2
	Население, чел.

	
	
	1 очередь
	расчетный срок
	1 очередь
	расчетный срок
	

	
	
	нов.стр.
	нов.стр
	нов.стр.
	нов.стр
	сущ.
	1оч.
	Р.С.

	1
	Малоэтажная индивидуальная с участками
	5
	9
	392
	945
	1306
	1320
(14)
	1333
(27)


Примечание: жилищная обеспеченность — 1 оч. - 28,0 кв.м/чел., расч. срок- 35,0 кв.м/чел.
3.2.2 Культурно-бытовое строительство

Проектом предлагается ступенчатая система обслуживания. Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты периодического обслуживания и повседневного обслуживания. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности размещаются с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры территории в целях создания единой системы качественного обслуживания. 

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.). Требуемые емкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учетом нормативных радиусов обслуживания. Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликации на основном чертеже.
Расчет потребности в объектах обслуживания

Имянликулевского сельсовета

Таблица №10
	Наименование предприятий
	Ед. измер.
	Норматив на1000 чел.
	Требуется
	Существ. сохран
	Новое стр-во
	Размещается всего
	Требуется территорий, га

	
	
	
	1оч
	РС
	1оч
	РС
	1оч
	РС
	1оч
	РС
	1оч
	РС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Население
	человек
	
	843
	852
	
	
	
	
	
	
	
	

	Учреждения народного образования

	1. Детские дошкольные учреждения
	мест
	80***
	106
	107
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.Общеобразовательные школы
	учащихся
	180
	238
	240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	1.Аптека
	объект
	по зад. 1 объект на м/р
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	2. Станция скорой помощи 
	объект
	1 на 10 тыс.чел
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0,1
	0,1

	3. Выдвижная станция скорой помощи
	объект
	1 на 5 тыс.чел.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0,1
	0,1

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	1.Территория открытых сооружений
	м2
	70
	92
	93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Учреждения культуры и искусства

	1.Помещения для досуга
	м2 площ пола
	60(по зад.)
	79
	80
	-
	-
	-
	-
	встр в. СДК
	встр. в СДК
	-
	-

	2.Клубы
	мест
	80(по зад.)
	106
	107
	170
	170
	-
	-
	170
	170
	-
	-

	3.Библиотека
	объект
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	1
	1
	встр. в СДК
	встр. в СДК

	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания

	1.Магазины, всего
	м2 торг площ
	300
	396
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.Предприятия общественного питания
	место
	40
	53
	54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3.Предприятия бытового обслуживания
	раб. место
	9
	12
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	1. Отделение связи
	объект
	по зад.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.Учреждения управления
	объект
	по зад.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.Отделение сберегательных банков
	опер. место
	1 место на 2тыс. чел
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Отделение полиции
	объект
	по зад.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	1. Пункт приема вторсырья
	объект
	1 об.20 тыс.
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.Общественные уборные
	прибор
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Пожарное депо
	пож а/м
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям
3.3 Функциональное зонирование
Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории. 

Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с придомовыми участками до 0,125га. В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие функциональные подзоны:

а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б) зона размещения объектов здравоохранения;

в) зона размещения объектов социального назначения.

Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.
Производственная зона. Здесь выделены следующие подзоны:

а) производственные территории в пределах жилой застройки;

б) производственные территории за пределами жилой застройки.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры на стадии генерального плана включает в себя – улицы, автомобильные дороги и коридоры магистральных сетей. 

К зоне специального назначения отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см. гл. VII «Инженерное обеспечение».
3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение
Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены: 

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями.
К развитию предлагаются следующие населенные пункты:

с. Имянликулево
с. Верхний Аташ
д. Земеево
3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов
Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь. 

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов. 

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо: 

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях. 

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений. 
3.6. Озеленение
Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.
Глава IV. Улично-дорожная сеть и транспорт
Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Внешние экономические связи Имянликулевского сельсовета на расчетный срок осуществляются так же посредством автомобильного транспорта.
Предлагается перевод автотранспорта на газовое топливо на расчетный срок, для этого проектируется АЗС вместе с АГЗС.
4.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Основными направлениями развития транспортного каркаса являются:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами. 

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

4. Повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

В связи с чем, проектом предлагается совершенствование надежности автодорог, путем поддержания надлежащего технического состояния дорожного покрытия, и реализация системных мер по повышению безопасности движения.
Градация транспортной системы сельсовета в части категорий автомобильных дорог не претерпевает изменений.
4.2. Поселковые улицы и дороги. 

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали. 

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия. 
Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м. 

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров. 

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные. 
4.3. Общественный транспорт
Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам межмуниципального значения обеспечивают транспортные связи центра административного района с его населенными пунктами и с центрами соседних районов. 
Проектные предложения по развитию пассажирского транспорта общего пользования направлены на достижение высокого уровня транспортного обслуживания населения сельсовета и района в целом. Целью реформирования системы пассажирского транспорта является создание устойчиво развивающейся, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям, включая и малообеспеченные. Конкурентоспособность общественного пассажирского транспорта будет определяться уровнем качества услуг и их ценовой доступностью для основной массы населения.
Линии общественного транспорта проходят по дороге республиканского значения Дюртюли-Чекмагуш, обеспечивая автобусное сообщение между населенными пунктами.
Необходимость в общественном транспорте внутри населенных пунктов отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.
4.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств. 

Расчет количества автомобилей
Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 1,32*320 = 422 авт;

Ар.с. = 1,333*370 = 493 авт.

Расчет гаражей-паркингов
Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка
Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

422*0,7=295 маш/мест на 1 очередь;

493*0,7=345 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 74 маш/мест;

на расчетный срок - 86 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 14 маш/мест;

на расчетный срок – 17 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 44 маш/мест;

на расчетный срок – 52 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 74 маш/мест;

на расчетный срок – 86 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 422/1200 = 1 ед;

К р.с. = 493/1200 = 1 ед.

В сельском поселении в настоящее время АЗС имеется в с.Верхний Аташ. 
Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 422/200= 2 постов;

Рр.с. = 493/200=2 постов.

Проектом предлагается разместить СТО на 2 поста возле существующего АЗС в с.Верхний Аташ.
Основные показатели транспортной инфраструктуры
Таблица 11
	Наименование
	Сущ.
	По расчету

	
	
	1 оч.
	РС

	Население
	1238
	1320
	1333

	Уровень автомобилизации
	
	300
	350

	Суммарный уровень автомобилизации
	
	320
	370

	Общее количество приведенных автомобилей
	
	422
	493

	Количество топливно-раздаточных колонок
	
	1
	1

	Количество постов на станции технического обслуживания
	
	2
	2

	Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей)
	
	295
	345

	Из них в жилых районах (25%)
	
	74
	86

	В общественном центре (5%)
	
	14
	17

	В зоне массового кратковременного отдыха (15%)
	
	44
	52

	В промышленно-коммунальной зоне (25%)
	
	74
	86

	Мосты
	0
	0
	0


Глава V. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков
Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м. Территория поселков имеет холмистый характер. Перепад по сельсовету 138÷180м.
Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории: 

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2.Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на пересечении осей улиц и в местах перелома продольного профиля, на которой представлены существующие и проектные отметки, а также продольные уклоны в тысячных и расстояния между ними в метрах. На данном этапе проектные отметки и продольные уклоны установлены примерные, подлежащие уточнению на дальнейших стадиях проектирования.

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж/б трубы. Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки очищенные стоки сбрасываются в реку Белая за территорией поселений. 

Также нужно предусмотреть очистку ливневых стоков с жилой зоны.

Очистные сооружения ливневых сточных вод - специальная система предварительного сбора, последующего хранения и очистки осадков в жидком состоянии. Все такие сооружения состоят из специальных элементов. Это:

• Фильтры для очистки всех осадков от загрязнений разного рода; 

• Система сбора осадков (это желоба, лотки и каналы); 

• Цистерны либо резервуары для хранения.

Все ливневые очистные сооружения сточных вод выполняют определенные задачи:

• Отвод всех осадков непосредственно в централизованную канализацию сразу после очистки; 

• Защита строений, фундаментов и газонных насаждений, дорожного покрытия.

Глава VI. Инженерное обеспечение
6.1. Теплоснабжение
Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время централизованное теплоснабжение на территории Имянликулевского сельсовета отсутствует. Здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Проектные решения 

Расходы тепла на отопление усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям                      

Таблица 12
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Общая площадь, тыс. м2
	Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2
	Тепл. поток на отопление, 106 Вт
	Тепл. поток на вентил., 106 Вт
	Кол-во жителей, тыс. чел
	Уд. тепл. поток на ГВС, Вт
	Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт
	Общий тепловой поток, 106 Вт

	1
	Общественные здания усадебной застройки
	 
	(105х0,25)
	 
	 
	 
	(2,4*73)
	 
	 

	 
	расч. срок
	20,6
	26,25
	0,54
	0,06
	0,946
	175,2
	0,17
	0,77

	 
	в т.ч. на 1 оч.
	20,6
	26,25
	0,54
	0,06
	0,729
	175,2
	0,13
	0,73

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	расч. срок
	20,6
	
	0,54
	0,06
	1,09
	
	0,27
	0,87

	
	в т.ч. на 1 оч.
	20,6
	 
	0,54
	0,06
	0,87
	 
	0,23
	0,84

	 
	Итого с учетом 8% потерь 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	расч. срок
	 
	
	0,58
	0,07
	 
	
	0,29
	0,94

	
	в т.ч. на 1 оч.
	 
	 
	0,58
	0,07
	 
	
	0,25
	0,90

	 
	То же в Гкал/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	расч. срок
	 
	
	0,50
	0,06
	 
	
	0,25
	0,81

	
	в т.ч. на 1 оч.
	 
	 
	0,50
	0,06
	 
	 
	0,21
	0,78

	 
	Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	расч. срок
	 
	
	1,38
	0,17
	 
	
	1,65
	3,20

	
	в т.ч. на 1 оч.
	 
	 
	1,38
	0,17
	 
	 
	1,41
	2,97


6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

с.Имянликулево
Газоснабжение существующего жилого массива с.Имянликулево осуществляется от двух ШРП. Газ среденго давления подается в ШРП, расположенные в северной южной части населенного пункта. Газ низкого давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
с.Верхний Аташ
Газоснабжение существующего жилого массива д.Верхний Аташ осуществляется от ГРП, расположенного в северной части населенного пункта. Газ среднего давления подается в ГРП. Газ низкого давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления  в ГРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

 д.Земеево
Газоснабжение существующего жилого массива д.Земеево осуществляется от ШРП, расположенного в северной части населенного пункта. Газ среднего давления подается в ШРП. Газ низкого давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа
Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа. В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.
Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицы а.

            Расчет расходов газа по укрупненным показателям

Таблица 13
	№ п
	Наименование потребителей
	Число жителей,

тыс. чел.
	1 очередь строительства
	Расчетный срок

	
	
	1 очередь строительства
	Расчетный срок
	Годовой расход,

тыс. м3/год
	Часовой расход,

м3/час
	Годовой расход,

тыс. м3/год
	Часовой расход,

м3/час

	Категория 1

	1
	Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел.
	0,843
	0,852
	252,9
	120,4
	255,6
	121,7

	2
	Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир)
	0,843
	0,852
	3,9
	1,9
	3,9
	2,0

	
	Итого 
	 
	 
	256,8
	122,4
	259,5
	123,7

	
	Итого с 5% на неучтенные расходы
	 
	 
	269,6
	128,5
	272,5
	129,9

	Категория 2

	
	Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1
	 
	 
	13,5
	6,4
	13,6
	6,5

	
	Всего с 5% на неучтенные расходы
	 
	 
	14,2
	6,7
	14,3
	6,8

	Категория 3

	
	Котельные (для нужд соцкульбыта.)
	1,18
	1,51
	568,3
	164,6
	715,4
	211,2

	
	
	Гкал/час 
	Гкал/час 
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	4,06
	5,11
	
	
	
	

	
	
	тыс. Гкал/год 
	тыс. Гкал/год 
	
	
	
	

	
	Всего по 3 категории
	 
	 
	568,3
	164,6
	715,4
	211,2

	
	Общий расход по 1; 2 и 3 категориям
	 
	 
	852,1
	299,9
	1002,2
	347,9


Проектные решения  

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. 

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение
Раздел водоснабжения Имянликулевского сельсовета Чекмагушевского района выполнен на основании задания на проектирование.

Существующее положение
с.Имянликулево
В настоящее время в селе Имянликулево существует источник водоснабжения. Насосная станция расположена за пределами населенного пункта.  Водонапорная башня расположена в юго-восточной части села и обеспечивает водоснабжением.
Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

с.Верхний Аташ
В настоящее время в селе Верхний Аташ существует источник водоснабжения. Насосная станция расположена за пределами населенного пункта. Водонапорная башня расположена в восточной части населенного пункта и обеспечивает водоснабжением.

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
д.Земеево
В настоящее время в деревне Земеево отсутствует источник централизованного водоснабжения. Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок и индивидуальных скважин, расположенных на приусадебных участках. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Нормы водопотребления
На стадии ГП предусматривается застройка:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно разд.2 СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*. 

Расход воды на поливку определен из расчета 50 л/сут на 1 жителя (согласно примеч. 1 к табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

Проектное решение
Проектом предлагается в перспективе провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества воды нормам СанПиН 2.1.4.1074,с минимальной мощностью соответствующей расчетам на конец расчетного срока. Проектом предусматривается полное водоснабжение существующей и проектируемой части населенных пунктов.  

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 1.

Пожаротушение
Согласно пожарной безопасности необходимо предусмотреть пожарный резервуар или пожарный водоем. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными машинами.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице 5 главы 2.12 СНиПа 2.04.02-84*.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаро-

тушения с расходом воды 10л/сек и 1 внутренних по 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Объем воды на пожаротушение составит:

((10+2,5)*3*3600)/1000=135 м3.

Расчет расходов воды по укрупненным показателям

Таблица 14
	№

п/п
	Наименование

потребителей
	Насел.

чел.
	Норма

водо-

потр.

л/сут
	Средне-

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

часов.

расход

м3/ч
	Максим.

секунд.

расход

л/с

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией
	 
	 
	 
	Ксут.max=1,2
	 
	 

	
	на 1 очередь
	843
	200
	168,60
	202,32
	24,11
	6,70

	
	на расч. срок
	852
	200
	170,40
	204,48
	22,15
	6,15

	2
	Неучтенные расходы 
	 
	10%
	 
	 
	 
	 

	
	на 1 очередь
	 
	 
	16,86
	20,23
	2,41
	0,67

	
	на расч.срок
	 
	 
	17,04
	20,45
	2,22
	0,62

	3
	Расход воды на содержание и поение скота и птиц
	 
	5%
	
	 
	 
	 

	
	на 1 очередь
	 
	 
	8,43
	10,12
	1,21
	0,33

	
	на расч.срок
	 
	 
	8,52
	10,22
	1,11
	0,31

	4
	Полив улиц и зеленых насаждений
	 
	 
	 
	Ксут.max=1,1
	 
	 

	
	на 1 очередь
	843
	50
	42,15
	46,37
	5,02
	1,40

	
	на расч.срок
	852
	50
	42,60
	46,86
	4,57
	1,27

	5
	Наружнее пожаротешение
	 
	 
	 
	108,00
	36,00
	10,00

	6
	Внутреннее пожаротушение
	 
	 
	 
	27,00
	9,00
	2,50

	
	Итого на 1 очередь:
	843
	 
	236,04
	414,03
	77,75
	21,60

	
	Итого на расч.срок:
	852
	 
	238,56
	417,01
	75,04
	20,85


6.4.Водоотведение
Существующее положение
В настоящее время на территории Имянликулевского сельсовета централизованная канализация отсутствует. Существующие очистные сооружения работают неэффективно. В сельских пунктах действует выгребная система канализации. Из выгребов жидкие нечистоты утилизируются на приусадебных участках, вывозятся на свалки твердых коммунальных отходов или запахиваются на сельскохозяйственных полях.

Проектное решение
На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 чел. (д. Земеево,), а в насе​лённых пунктах более 500 чел. − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с по​следующим вывозом в БОС на следующей стадии проектирования.
Необходимо строительство очистных сооружений путем применения технологии биоблоков.
Мощности очистных сооружений изменяются в соответствии с количеством жителей в населённых пунктах и принимаются стандартным. Минимальная производительность принимается 100 м3/сут, а максимальная – 200 м3/сут

На проектируемых БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в р Белая.

Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения - биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100000м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов, и стеклопластиков. В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить прирост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжённость технологических коммуникаций на 200- 300%.
Строительство новых сетей, очистных сооружений и их реконструкция предусматривается согласно очередности нового строительства и финансируется из государственного и местного бюджета, а также с привлечением средств населения для отвода от жилых домов к уличной сети канализации. 

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.01-85*. Расчеты расходов воды сведены в таблицу а.

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям

                                                                                                                Таблица 15
	№


	Наименование

потребителей
	Насел.

чел.
	Норма

водо-

потр.

л/сут
	Средне-

суточн.

расход

м3/сут
	Максим.

суточн.

расход

м3/сут
	Среднеий

расход

ст.вод

л/с
	Максим.

секунд

расход

л/с

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией
	 
	 
	 
	Ксут.max=1,2
	 
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	843
	200
	168,60
	202,32
	1,95
	5,85

	
	на расч. срок
	852
	200
	170,40
	204,48
	1,97
	5,92

	2
	Неучтенные расходы 
	
	10%
	 
	 
	 
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	
	
	 
	20,23
	0,20
	0,59

	
	на расч.срок
	
	
	 
	20,45
	0,20
	0,59

	
	Итого на 1 очередь:
	843
	
	 
	222,55
	2,15
	6,44

	
	Итого на расч.срок:
	852
	
	 
	224,93
	2,17
	6,51


6.5.Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Чекмагушевского района в настоящее время осуществляют две сетевые организации: МУП «Чекмагушэлектросеть», ООО БашРЭС- Нефтекамск. 

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Имянликулевского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

            Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций, расположенных на территории населенных пунктов.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории Имянликулевского сельсовета будет осуществляться от проектируемых ТП.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.    

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».       

Электрическая нагрузка приведена в таблице:

Таблица 16
	1-я  очередь строительства*
	Расчетный срок*

	№ 


	Наименование объекта
	Нагрузка, кВт.

Приращение
	Нагрузка, кВт.

Всего
	Нагрузка, кВт

Сохранено
	Нагрузка, кВт.

Приращение 
	Нагрузка, кВт.

Всего

	1
	Имянликулевский сельсовет
	7,7
	726
	726
	15
	733


*Без учета промышленных предприятий
6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация
Телефонизация

Существующее положение

В районе установлена устойчивая телефонная связь со всеми населенными пунктами. Имеется АТСК при каждом административном центре сельского совета и в крупных  поселках района. Телефонная сеть представлена в основном воздушной.
Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи от АТС, расположенной в с. Имянликулево по проектируемым воздушным линиям связи  до проектируемых КУСов с последующей разводкой до абонентов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.         

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом  предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения. 

Теле-, радиофикация

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.
Глава VII. Охрана окружающей среды
Состояние окружающей среды в сельском поселении характеризуется расположенными на его территории промышленными объектами и производствами, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Сведения обо всех промышленных объектах на территории сельского поселения отражены в Главе I пункт 1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов – защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.
1.
Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.
Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.


 Архитектурно-планировочное  решение  проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.
7.1. Охрана воздушного бассейна
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории СП Имянликулевский сельсовет являются стационарные источники (промышленные и сельскохозяйственные предприятия) и динамические источники (автотранспортные средства). 

Проектом предлагается:

1.  организация санитарно-защитных зон от предприятий; 

2. совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

3. увеличение доли природного газа в топливном балансе; (проектируемых территорий на 1 очередь строительства и на расчетный срок)

4.  внедрение централизованного отопления. Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных источников тепла, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

5. оснащение всех стационарных источников газо-, пылеулавливающим оборудованием (1 очередь строительства);

6. контроль за работой автотранспорта; (весь период в рамках программы “Чистый воздух”)

7. организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;           (1 очередь строительства. Контроль осуществляет Чекмагушевский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан)

8. разработка и внедрение норм предельно допустимых выбросов по каждому предприятию и котельным; 

9.проверка и регулировка токсичности выбросов в атмосферу от передвижных источников, перевод автотранспорта на газовое топливо, разработка нормативной документации и т.д.
Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения воздуха, расположенных в границах проектирования, приведены ниже. *
Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения воздуха

Таблица 167
	№
	Наименование предприятия, учреждения и организации
	Размер

СЗЗ, м
	Кол-во домов в границах СЗЗ

	
	д. Имянликулево

	1
	Производственная база
	50
	12

	2
	Кладбище
	50
	-

	
	с. Верхний Аташ

	1
	Кладбище
	50
	-


*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

7.2. Охрана водных ресурсов
Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод; 

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 64 и 65 Водного Кодекса РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006 г. (действует 01.01.2007г.). 
В границах водоохранных зон запрещаются:
1)
использование сточных вод для удобрения почв;

2)
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3)
осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4)
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горбче-смазочных материалов размещены на территория портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей срседы и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применением пестицидов и агрохимикатов;

7) сбор сточных, в том числе дренажных вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователем недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах представленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Загрязнение воды происходит от предприятий, расположившихся цепочкой вдоль берегов. Основными причинами загрязнения воды являются:

- устаревшие технологии и изношенность оборудования очистных сооружений;
- сброс в водные объекты неочищенных стоков;

- отсутствие локальных очистных сооружений и, как следствие, их перегрузка по концентрации поступающих загрязняющих веществ.
Для решения всех, вышеперечисленных проблем, проектом предлагается поэтапный полный охват сельского поселения бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, способствующих решению экологических задач. Проектирование ливневой канализации, позволяющей исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения береговых водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Подземные воды
Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения. В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-
перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-
строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.
7.3 Охрана почв
Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв. 

Проектом предлагается закрытие на 1 очередь существующей   несанкционированной свалки ТКО южнее с. Верхний Аташ. Территория закрытой свалки подлежит рекультивации. 
Территория закрытых свалок подлежит рекультивации. Закрытие свалок осуществляется после отсыпки их на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием свалок засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Основная доля нарушенных земель приходится на районы, в которых основным направлением хозяйственной деятельности является разработка горных месторождений. 

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и

кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв,

на снижение смыва их потоками воды. 

        В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, проведение почвозащитных севооборотов, приме​нение специальных приемов обработки почвы, внесение оптимальных доз удоб​рений. Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - пер​пендикулярно направлению господствующих ветров.                                                                                                              В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дожде​вые воды. На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

охрана лесов от пожаров,
защита от различных видов вредителей;

охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-
восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

7.4 Охрана растительности, лесов.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель. 

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.5 Санитарная очистка территории
По данным республиканского кадастра отходов производство и потребления на территории Чекмагушевского района Республики Башкортостан расположен полигон твердых коммунальных отходов около с.Чекмагуш, приблизительные географические координаты 55.15512800 с.ш. 54.6712500 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения отходов № 02-00122-з-00371-270717.

Проектом предлагается закрыть на первую очередь существующую   несанкционированную свалку ТКО, расположенную в д. Земеево.
Основные мероприятия в рамках реализации республиканских целевых программ включены в Государственную программу «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением правительства РБ от 18.02.2014 №61.

С 01.01.2019 года вывоз твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан осуществляется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Экология Т». 

Генеральная схема санитарной очистки территории сельского поселения выполнена в 2014 г. НП «НЭАП». 
В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» необходимо установить срок ликвидации несанкционированных свалок до 2024 года.
Полигон ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутьсодержащих и про-масленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также адми​нистративно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного матери​ала.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности на конкретном объекте по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности, если на этом объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов I - IV классов опасности другим индивидуальным предпринимателем или другим юридическим лицом, имеющими лицензию на указанную деятельность.

В соответствии с Правилам обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681, органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также осуществляют их информирование.

Порядок размещения (хранение и захоронение) отработанных ртутьсодержащих ламп:

 – размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обезвреживания, последующей переработки и использования переработанной продукции осуществляется специализированными организациями;

– хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары;

– допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании;

– не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп;

– хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в таре;

– размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осуществляться путем захоронения.

Запрещен прием на полигоны ТКО следующих видов отходов:

– жидкие отходы, содержащие вещества I-III классов.

Проблемными вопросами в части обращения с отходами потребления и производства в Имянликулевском сельском поселении остаётся организация сельским советом населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для  реализации Государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утверждённой Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года № 61 в редакции от 14.04.2015 года № 131:
- ликвидация объектов размещения отходов, не отвечающие требованиям законодательства;

- организация раздельного сбора ТКО (пищи, различных металлов, ткани, стекла, бумаги, пластмасс, бытовой и электронной техники, крупногабаритных отходов) во дворах жилых домов и на территориях предприятий и учреждений и доставка их до мусороперегрузочных станций (МПС) населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от районного полигона.

В таблице ниже приведен расчет накопления твердых коммунальных отходов, расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Таблица №18
	Коммунальные отходы
	Количество коммунальных отходов

	
	кг
	л

	
	на 1 чел/год
	всего в год тыс.кг
	на 1 чел/год
	всего в год тыс. л

	
	
	1-я очередь
	расчетный срок
	
	1-я очередь
	расчетный срок

	Твердые:
	
	
	
	
	
	

	от    жилых    зданий,     оборудованных водопроводом,                   канализацией центральным отоплением и газом
	190
	251
	253

	900
	1188
	1200

	от прочих жилых домов
	300
	396
	400
	1100
	1452

	1466,3

	Общее    количество     по     городскому округу,        поселению,       с       учетом общественных зданий
	280
	370
	373
	1400
	1848
	1866,2

	Жидкие из  выгребов  (при отсутствии канализации)
	-
	-
	-
	2000
	2640
	2666

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов
	5
	6,6
	6,7
	8
	10,6
	10,7

	Итого
	
	1023,6
	1032,7
	
	7138,6
	7209,2


Жидких отходов  - 7138,6 тыс.л. на 1-ю очередь строительства и 7209,2 тыс.л. – на расчетный срок при отсутствии бытовой канализации в индивидуальном жилом фонде. Твердых отходов – 1023,6 тыс.кг на 1-ю очередь строительства и 1032,7 тыс.кг – на расчетный срок при условии полной канализации сельского поселения.

Морфологический состав ТКО Имянликулевского сельсовета

  Таблица №19
	№ п/п
	Состав отходов
	Фракции вторичных отходов
	Процентное содержание составляющих

	1
	Бумага, картон
	- упаковочные материалы
	6

	2
	Полимеры
	- детские ванночки, тазы, линолеум, пленка
	4

	3
	Металл
	- холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, стальные мойки, радиаторы отопления, детали легковых машин, детские коляски
	10

	4
	Керамика, стекло
	- листовое стекло, раковина, унитазы
	15

	5
	Текстиль
	- текстиль
	5

	6
	Резина, кожа
	- шины, чемоданы, диваны, телевизоры
	5

	7
	Дерево
	- мебель, обрезки дерева, доски, ящики, фанера
	60

	8
	Пищевые отходы
	- картофель

- овощные отходы

- фруктовые отходы

- мясные отходы

- кости

- рыбные отходы

- хлеб

- молочные продукты

- яичная скорлупа

- прочие (не пищевые) отходы, упаковка
	25-50

9-38

18-25

3-5

3-4

2-3

2

0,5

0,5

5-15

	9
	Медицинские отходы
	- патологоанатомические отходы

- перевязочный материал

- полимерные отходы

- металл

- стекло

- лабораторные отходы

- химические отходы

- радиоактивные отходы

- пищевые отходы

- ртутьсодержащие отходы

- ртутные термометры

- люминесцентные лампы

- рентгеновская пленка

- бумага

- резина

- гипсовые повязки

- древесина

- смет, строительный мусор
	0,1

3,2

3,5

1,4

3,5

0,1

5,5

0,008

25,2

0,6

0,3

1,5

0,1

27,4

0,8

0,06

1,1

26,9

	10
	Строительные отходы
	- бой кирпичной кладки

- лом штукатурки

- лом бетона

- древесные отходы

- прочие (стекло, керамика, полимеры)
	30

10

40

10

10


Проектом предлагается на расчетный срок разместить пункт приема вторсырья и мусороперегрузочную (мусоро-сортировочную) станцию у южной границы населенного пункта Верхний Аташ.
Организация раздельного накопления ТКО в зависимости от объемов образуемых отходов (вторичных материальных ресурсов) и плотности застройки территории может осуществляться следующими способами:

– установка специальных контейнеров для раздельного накопления бумаги, стекла, пластика, металла;

– установка контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло, пластик и пр.) и стандартных контейнеров для ТКО (с пищевой составляющей);

– создание пунктов приема вторичных материальных ресурсов или организация площадок раздельного накопления ТКО;

– организация передвижных пунктов накопления вторичных материальных ресурсов.

Проектом учтен раздельный сбор вторичных материальных ресурсов (цветной и черный металл, шкура животных, макулатура, бытовая и электронная техника, пластмасса и ткани), который осуществляет посредством организации стационарного приема вторичных материальных ресурсов от населения. Раздельный сбор вторичных материальных ресурсов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности. 

Устройство пунктов по приему вторичных материальных ресурсов от населения регламентируется санитарными правилами по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья, утвержденными заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 22 января 1982 года.
Для накопления утилизируемых компонентов ТКО на контейнерных площадках устанавливаются специальные емкости, обеспечивающие размещение в них только определенного вида отходов. При этом соблюдаются следующие условия:

– контейнеры должны иметь цветовую индикацию и соответствующую маркировку. Маркировка наносится в виде надписей и (или) пиктограмм и должна содержать информацию о материалах, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере;

– конструкция контейнеров должна не допускать попадания внутрь атмосферных осадков, проникновения животных.

При осуществлении раздельного накопления отходов с установкой специальных контейнеров для селективного накопления должны использоваться контейнеры со следующей цветовой индикацией и письменными обозначениями:

– "бумага" - синий цвет;

– "несортированные коммунальные отходы" - зеленый цвет;

– "пластик" - желтый цвет;

– "опасные ртутьсодержащие отходы и источники питания" - оранжевый цвет;

– "стекло" - красный цвет;

– "электронное и электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства" - серый цвет.

Ориентировочный расчет количества контейнеров:

На расчетный срок количество ТКО составит 1866,2 м3 (см. таблицу №17). 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

BRконR = (ПRгод  Rх t х КR1R) : (365 х V), где
ПRгодR – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

КR1R – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров BRконR должно быть умножено на коэффициент КR2R=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Определение количества контейнеров:

BRкон R= 1866,2 м3/год  х 1 сут. х 1,25) : (365 х 0,75 м3) = 8,5 ≈ 9 шт.

Списочного числа контейнеров = ВRконR х КR2R ;     9 шт х 1,1 = 9,9 ≈ 10 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 5 площадках планируется установка 7 контейнеров.

7.5.1 Сбор и удаление крупногабаритных отходов
К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. д. Имянликулево 0,674 тыс. чел. х 0,05 т/год = 33,7 т/год.

2. д. Верхний Аташ 0,453 тыс. чел. х 0,05 т/год = 22,65 т/год.

3. д. Земеево 0,111 тыс. чел. х 0,05 т/год = 5,55 т/год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищ​ной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.5.2. Сбор пищевых отходов
Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содер​жится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% бал​ластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготов​лению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид. 

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. 

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники. 

7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 Кв, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20 м для ВЛ 110 КВ, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч. 

В соответствии с мероприятиями предложенными в схеме территориального планирования МР Чекмагушевский район РБ, основными направления развития транспортного каркаса Чекмагушевского района являются:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами. 

2. Обеспечение проезда  к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

4.  Повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Данные мероприятия по совершенствованию дорожной сети позволят увеличить скорость движения на автомобильных дорогах до 40-60 км/ч и сократить размеры вредных выбросов.

Вдоль автомобильной дороги Байбулатово-Чекмагуш предусматривается санитарно-защитная полоса шириной 50 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия. 

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур. 

Один автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отработанными газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеродов. Необходимо отметить, что с точки зрения наносимого экологического ущерба, автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия: загрязнение воздуха – 95%, шум – 49,5%, воздействие на климат – 68%. 

В настоящее время единственным путем повышения экологичности автотранспорта является его перевод на природный газ, что обеспечит сокращение вредных выбросов в окружающую среду двигателями автомобилей. В связи с чем проектом предлагается перевод 50% автопарка на газовое топливо на расчетный срок.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сел Имянликулевского сельсовета
8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ.
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

1. нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

2. создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

3. разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

4. реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

5. проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

6. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

7. научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

8. информационное обеспечение в области пожарной безопасности; осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

9. производство пожарно-технической продукции;

10. выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

11. лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

12. тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

13. учет пожаров и их последствий;

14. установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

1. государственная противопожарная служба;

2. муниципальная пожарная охрана;

3. ведомственная пожарная охрана;

4. частная пожарная охрана;

5. добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

-организация и осуществление профилактики пожаров; 

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории сельского поселения Имянликулевский сельсовет осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.
К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд по​жарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупи​ковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники раз​мером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей вклю​чительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооруже​ниям и строениям на расстояние не более 50 метров.
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способа​ми:
1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечиваю​щих ограничение распространения пожара за пределы очага;
2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям без​опасной эвакуации людей при пожаре;
3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эва​куацией людей при пожаре;
4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестой​кости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зда​ний, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасно​сти поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для по​вышения пределов огнестойкости строительных конструкций;
7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;
8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
9. применение первичных средств пожаротушения;
10. применение автоматических установок пожаротушения;
11. организация деятельности подразделений пожарной охраны
Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населе​ния не предусматривается.
Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в со​стоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.
Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.
К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды. 
Расход воды на наружное пожаротушение в Имянликулевском сельсовете Чекмагушевского района осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).
8.3 Мероприятия по защите территории сел Имянликулевского сельсовета от стихийных бедствий природного характера.
Опасными погодными явлениями на территории Чекмагушевского района являются сильные ливни, шквалистые ветры, метели, засухи, туманы.
-Сильные ветры. Число дней с сильным ветром скоростью более 15м/сек. 22дня. Повторяемость наибольших скоростей ветра на уровне 10м - 24м/сек. (1 раз в 100 лет), 18м/сек. (1 раз в 5 лет).
-Сильные ливни. Суточный максимум осадков отмечается в июле-августе и достигает 104мм, что соответствует 1% обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет).
-Грозы, град. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой 20-30 за теплый сезон. Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров. На увеличение повторяемости града на местности оказывают влияние возвышенности (ее наветренные склоны). Число дней с градом в среднем - 1,3дня, максимальное число с градом 6 дней.
-Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6 - 0,7, характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5- 7дней
-Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса в среднем за зиму достигает 400м3/сек., повторяемость сильного снега - 1-2 случая за год.
-Сильный гололед и изморозь повторяются 1-2 за год.
-Туманы. Среднегодовое число дней с туманом - 25дней. В долине р.Белой и ее притоков, число дней с туманами понижается до 16-18 дней. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.
Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Чекмагушевском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.
Комплекс мероприятий по защите населения включает:
- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;
- Эвакуационные мероприятия;
- Меры по инженерной защите населения;
- Меры радиационной и химической защиты;
- Медицинские мероприятия
- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
8.4 Мероприятия по защите территории сел Чекмагушевского сельсовета от стихийных бедствий техногенного характера.
К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся: 
- чрезвычайные ситуации, связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;
- пожары (взрывы) в жилых и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;
- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;
- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;
- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.
Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.
Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

Таблица №20
	№ №
	Показатели
	Единица измерения
	Сущ. положение
	1 очередь 2030г.
	Расчетный срок 2040г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь территории в черте поселения, всего
	га
	8434,13
	8434,13
	8434,13

	
	Из общей территории:
	
	
	
	

	
	-территории в границах населенных пунктов
	«
	454,55
	576,1
	576,1

	1.1
	-жилые зоны (кварталы), всего
	«
	127,3
	158,7
	158,7

	
	из них:
-секционная многоквартирная застройка без участков 
	«
	-
	-
	-

	
	-блокированная застройка с 
участками
	«
	-
	-
	-

	
	-индивидуальная застройка с 
участками
	«
	127,3
	158,7
	158,7

	1.2
	-общественные зоны
	«
	1,6
	2,0
	2,0

	1.3
	-школы, д. сады
	«
	2,2
	2,2
	2,2

	1.4
	-зелёные насаждения общего пользования,

то же на 1 жителя
	га

кв.м
	123,9
1483,8
	46,2
548,0
	46,2
542,2

	1.5
	-улицы, дороги
	га
	19,6
	21,8
	21,8

	1.6
	-производственные и коммунальные зоны
	«
	0,9
	1,7
	1,7

	1.7
	-кладбища
	
	4,7
	5,1
	5,1

	1.8
	-водоёмы
	«
	-
	-
	-

	1.9
	-санитарно-защитное озеленение
	«
	-
	17,2
	17,2

	1.10
	-водоохранное озеленение
	
	
	5,9
	5,9

	1,11
	Лечебно-оздоровительные объекты
	
	-
	-
	-

	1.12
	-прочие
	«
	25,6
	13
	13

	2
	Население
	тыс.чел.
	1,238
	0,843
	0,852

	
	Плотность населения средняя в жилой застройке
	чел./га
	6,5
	5,3
	5,3

	3
	Общая площадь жилого фонда, всего
	тыс.кв.м/

квартир, шт.
	-
	23,6/
-
	29,5/
-

	3.1
	Жилищная обеспеченность
	кв.м/чел
	-
	28,0
	35,0

	4
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями 
	авт.
	-
	270
	315

	5
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	
	

	5.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	
	Водопотребление - всего
	м3/сут
	-
	236,04
	238,56

	5.2
	Канализация
	
	
	
	

	
	Общее поступление сточных вод - всего
	м3/сут
	-
	222,55
	224,93

	5.3
	Электроснабжение
	
	
	
	

	
	Потребность в электроэнергии - всего
	кВт
	-
	463,6
	468,6

	5.4
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	
	Потребление тепла
	106 Вт
	-
	2,97
	3,2

	5.5
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	Потребление газа - всего
	тыс.м3/год
	-
	852,1
	1002,2

	6
	Озеленение санитарно-защитных зон всего
	га
	-
	17,2
	17,2


Примечание: * требуется уточнение по рабочим проектам
         Глава XI Баланс земельного фонда.

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые к переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения  Имянликулевский сельсовет  муниципального района Чекмагушевский район генеральным планом развития сельского поселения Имянликулевский сельсовет предусматривается расширение границ населённых пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения:

· с.Имянликулево
· с. Верхний Аташ
· д. Земеево
Территориальный баланс поселения по категориям земель

Таблица №21
	Категория земель
	Положение га, (существующее положение на 2020  год)
	Площадь, га (расчетный срок 2040)

	Земли сельскохозяйственного назначения
	4736,6
	4615,05

	Земли населенных пунктов
	454,55
	576,1

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи
	15,9
	15,9

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	0
	0

	Земли лесного фонда
	104
	104

	Земли водного фонда
	121,5
	121,5

	Земли запаса
	0
	0

	Итого по сельсовету
	5432,55
	5432,55


Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, 
которые планируются перевести в иную категорию

Таблица №22
	Населенный пункт
	Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель
	Площадь перевода
	Категория перевода
	Кадастровая стоимость  руб/кв.м
	Вид использования (наст.)
	Вид использования (проект.)

	Имянликулево
	02:51:000000:6159
	70,0
	Земли населенных пунктов
	6,1
	Пастбища
	Малоэтажное строительство

	Имянликулево
	02:51:010602:47
	
	Земли населенных пунктов
	6,1
	Пастбища
	Малоэтажное строительство

	Верхний Аташ


	02:51:010404:76
	49,9
	Земли населенных пунктов
	5,53
	Пастбища
	Малоэтажное строительство

	Верхний Аташ


	02:51:010403:3
	
	Земли населенных пунктов
	5,53
	Пастбища
	Малоэтажное строительство

	д.Земеево
	02:51:010603:47
	1,65
	Земли населенных пунктов
	6,1
	Пастбища
	Малоэтажное строительство

	Всего:
	
	121,55
	
	
	
	


Мелиоративные системы на территории сельского поселения Имянликулевский сельсовет отсутствуют. 

Развитие транспортной инфраструктуры за границами населенных пунктов на землях сельхоз назначения проектом не планируются.

 Разработку градостроительной документации на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.


